Prukaz
energetické
narocnosti budovy






STA

|

NDARD

PKV BUILD s.r.o.

Sidlo: SenoZaty 284, 394 56 SenoZaty
Centrala: VInéna 526/3, 602 00 Brno
IC: 28149785

DIC: CZ28149785

www.pkv.cz



Jak cist prikaz
energetické narocnosti

£. 14872007 Sh,, podie které se prikazy
zpracovivaly do roku 2012. Hodnoceni
energetické naroénosti se podle ni
pocitalo méné vypovidajicim zpisobem,
proto se hodnoty ukazatel( energeticke
narofnosti nemuseji ani pro stejny dim
shodovat. Divodem zmény byla potfeba
jednoznaénéjsiho wypottu. Pokud se
napfiklad v reklamnich materialech
budou uvadét hodnoty podie piivodniho
prikazu, museji tak vidy byt oznateny. |

Tato hodnota fiki, jak je budovakom-
palani. Cim nizdi hodnota, tim ma
budova v poméru ke svému objemu
méné ploch, kterymi unika teplo. U stava-
jicich budov jiz neni moiné tento faktor
zménit. Ovlivnit jej lze pti projektovdni
nowvé budovy ve stadiu architektonického
névrhu. Hodnota faktoru se béiné pohy-
buje zhruba mezi 0,2 (velmi kompakni
budova) 2 1,2 {nekompaktni budova).

Celkovi dodani energie je hlavnim
ukazatelem enargetické niroénosti
budovy. Zjednodusené fe¢enc se jedna
o energii, ktera vstupuje do budovy nebo
v nékterych pfipadech na pozemek. ide
tedy napfiklad o mnozstvi elektfiny, které
by proteklo elektromérem pii typizo-
vaném uzivani domu. Obdobné se miize
jednat o plyn & dalkové teplo. V pfipadé
pevnych paliv, jako je biomasa & uhl, se
jedna o mnoistvi energie obsaZené v pa-
livu, které vam dovezou do domu. Do do-
dané energie se také podita solami zafeni
dopadajici na slunetni kolektory nebo
fotovoltaické panely a energie prostiedi,
kterou miize vyudivat tepelné Cerpadio. _|

Viechny mérné hodnoty jsou vziadeny
na jeden metr &tvereéni energeticky
vztainé plochy. Ta je uvedena v zahlavi
prikazu.

Cernid Bipka s bile vepsanou hodnotou
ukazuje vidy stav hodnocend budovy
a jeji zafazeni do tiidy energetické
néroénosti. V piipadé prodeje i pronaj-
mu jde o stavajici budowu, v piipadé
vystavby &i renovace jde o hodnoty,

kterou dosdhne nova resp. renovovana
budova. Zobrazena méma hodnota zafa-
zend do plistuiné thidy stoudi k porovnani
energetické narolnosti  jednotlivych
budov mezi sebow. _

Bila dipka s Zerné vepsanou zkratkou
slova "Doporuleni” ukazuje, jak by se
mohla zlepiit energetickd niroénost
budovy realizovinim doporutenych
opatieni (pokud jsou stanovena).

Tato £ist pritazu ukazuje energetickon
kvalitu obélky a jednotlivych technic-
kych systémd budovy. Z toho lze vydist,
zda nejvic energie pfipada na vytapéni,
nebo tieba na osvétleni, a n2 co se ma
viastnik sousttedit, pokud chce energii
a penize udetiit. Viyznam Sipek je obdob-
ny jako u hodnoceni celkové dodané a ne-
obnovitelné primarni energie na prvni
strané prikazu.
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F'lodn obilky budovy je soutet ploch
wniéjiich stén, oken, stiechy a podiahy
domu. Je to tedy plocha hranice, pies
kterou unika teplo do okoli.

Energeticky vztaini plocha je méfena
podiaiich vidy k vnéj-
im okrajim obvodovych stén. Je proto
vétdi, nez béiné uvadéna uitna plocha.
Jeji pfesny vypocet stanovi vyhladka.
Na energeticky vztainou plochu se vazou
viechny mémé hodnoty uvedené v tom-
to prikazu. Mérnou hodnotu daného
ukazatele energetické naronosti ize
Ziskat vydélenim hodnoty pro celou budovu

prévi energeticky vztaznou plochou.
Neobnoviteini primérni energie zjedno-
duiend ki, jaky je viiv budovy na i
votni prostiedi. Tedy kolik neobno-
vitelné energie dodame, aby se do budovy
dodala tieba elektfina. Pokud do budovy
dodim 1 MWh elektiiny rotné pak
potiebujeme 3x1 MWh primami energie
k jeji vyrobé (protoze elektrarny funguji
s uréitou ucinnosti). Naopak pokud
vyuZivame solami energii, pak na | MWh
dodané energie nepotfebujeme Zadnou
neobnaovitelnou primérni energii (ta je

tedy 0 MWh).

Vynisobenim mémych hodnot energe-
ticky vxtainou plochou ziskime
vysledné hodnoty pro celou budovu.
Ty odpovidaji jejimu typizovanému udivani.
Pokud budeme pietapét nebo pfijde tuha
zima, pak skuteéna spotieba uvedené
hodnoty pfevysi. Pozn.: hodnoty pro ce-
lou budovu jsou v megawatthodinich,
kdezto mémé hodnaty jsou v kilowatthod-
indch na metr &ivereini za rok. Jedna

megawatthodina je tisic kilowatthodin.

[ Zde je vidit, zda zpracovatel stanovil
doporuteni opatfeni vedouci ke snizeni
energetické nirotnosti budovy. Ze
2akona ma tuto povinnost pouze u vetdi
renovace, nicméne viastnik budovy si
tuto shuzbu mikZe objednat i v ostatnich
piipadech. Podrobny popis opatieni je
v nékolikastrankovém protokolu, ktery
vidy doprovazi grafickou podobu pritkazu.

Podie tohoto grafu si viastnik budovy
&i zhjemce o jeji koupi nebo prondjem
miite udélat pfedstavu o roénich
nildadech na energli pfi jejim typize-
vaném uiivini. Hodnoty dodané ener-
gie za rok podle jednotlivych tzv. ener-
gonositells si jednodude vynasobi béznou
cenou megawatthodiny. Cena energie se
lidi podie dodavatele a tarify, lze ji dohle-
dat napiikiad v posledni faktufe. Pro po-
lozkuSlunce a energie prostiedi® se pak

hodnota pfirozenéd nasobi nulou.

Zpracovatel prikazu ziskéva svou auto-
rizaci od Ministerstva primysiu a ob-
chodu. Musi mit pfistuiné vzdélani,
zkudenost a projit uspéiné zkouskou.
Pii chybné zpracovaném pritkazu mu
hrazi odebrani autorizace 2 pokuta. Ke své-
mu podpisu nemusi divat razitko, k pfi-
sluéné autorizaci se Zadné nepiidéluje.
Pokud je razitko otisténo, jde o osobni
razitko nebo razitko souvisejici s jinou
odbomou ¢innosti zpracovatele. ¥ pfipa-
dé pochybnosti lze jméno zpracovatele
ovéiit podle gisla osvéddéeni na inter-
netovych strankach Ministerstva primysiu

a obchodu.

Pozn.: Uveden je vzor pritkazu energetic-
ké ndrotnosti
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ENERGETIKA *
Ferse 6.0.1 IIDEKSOFT

PROTOKOL PRUKAZU
Identifikacni ¢islo dokumentu: CZ-EP-2020-000419
Evidencni Cislo z databéze ENEX: 304542.0
D Nové budova D Budova uZivana orgdnem verejné moci
XI Prodej budovy nebo jeji ¢asti [X’ Pronajem budovy nebo jeji ¢asti
D< Vétsi zména dokoncené budovy
|:| Jiny Gcel zpracovéni:
typ referencni budovy: obdobi referen¢ni budovy:
X] dokon¢ena budova a jeji zména I:I do 31.12.2014
D nova budova & po 1.1.2015
‘:’ budova s téméf nulovou spotrebou energie
zakladni inf hod s budoyé
identifikacni daje budovy
Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC): Jesenik, TyrSova 319/28, 790 01
Katastraini Gzemi: 658723
Parcelni ¢islo: 1788
Datum uvedeni budovy do provozu 1905
(nebo predpokladané datum uvedeni do provozu):
Vlastnik nebo stavebnik: SART-stavby a rekonstrukce a.s.
. Uni¢ovska 2944/1b
Adresa: 787 01 Sumperk
[of 258 98 671
- Véclav Ston
Tel./e-mail: 602 795 456 /
Typ budovy
D Rodinny dém D Bytovy diim X} Budova pro ubytovéni a
y yrovy stravovani
l:l Administrativni budova I:, Budova pro zdravotnictvi |:| Budova pro vzdéldvani
D Budova pro sport [:' Budova pro obchodni Gcely |:| Budova pro kulturu

|:| Jiné druhy budovy:

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol prikazu energetické ndrocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sh. 2



ERGETIKA !
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Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota

Objem budovy V
(objem ¢asti budovy s upravovanym vnitinim prostfedim vymezeny vnéj$imi [m3] 4629,8
povrchy konstrukci obélky budovy)

Celkova plocha obalky budovy A

2
(soucet vnéjsich ploch konstrukci ohrani¢ujicich objem budovy V) [m] 19753
Objemovy faktor tvaru budovy AV [m?m3] 0,43
Celkova energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 12351

Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové

D Hn&dé uhli \:l Cerné uhli
D Topny olej |:| Propan-butan/LPG
D Kusové drevo, drevni Stépka D Drevéné peletky
Zemni plyn ] Elekttina

D Soustava zésobovéni tepelnou energii (dalkové teplo):

podil OZE: D do 50% vcetné, 23%50% do [:I nad 80%

D Energie okolniho prostredi (napf. slune¢ni energie)

ucel: C;t 4péni D C ";35 Fipravu teplé D na vyrobu elektrické energie

[_] Jin4 paliva nebo jiny typ z&sobovéni:

Druhy energie doddvané mimo budovu

|:| Elektfina D Teplo E{I Zé&dné

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol prikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sh. 3



program ENERGETIKA
verze 6.0.1

IIDEKSOFT

f tavebni

vebni prv

s

a.1l) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

technickych systé

Soucinitel prostupu tepla

Cinitel | Mérna ztrata
Konstrukce obalky | P1o¢ha | vyypoctens | Referenéni teplotni | prostupem
budovy A hodnota hodnota Spinéno | redukce tepla
(ZONA 71) v, Up oy by Hr,

[m?] [W/(m*.K)] [W/(m%.K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
VYP-1 1-EXT
01 -V- dievéné okno 28,0 1,30 - - 1,00 36,44
dvojsklo
STN-4 1-EXT

42,4 1,17 - R 1,00 49,44
Z1 - obvodové zdivo
STN-5 1-EXT

288,8 0,27 - - 1,00 76,54
Z2 - obvodové zdivo
STN-6 1-EXT

254,0 0,35 - - 1,00 89,91
Z3 - obvodové zdivo
STR-8 1-EXT

336,7 0,39 - - 1,00 132,00
S1 - stfecha
VYP-28 1-EXT
D1 -S- dievéné dvere 7.2 1,80 - - 1,00 12,91
dvojsklo
VYP-29 1-EXT
01 -J- ditevéné okno 231 1,30 - - 1,00 30,00
dvojsklo
VYP-30 1-EXT
01 -Z- dievéné okno 12,6 1,30 . - 1,00 16,37
dvojsklo
VYP-31 1-EXT
01 -S- dfevéné okno 203 1,30 - - 1,00 26,38
dvojsklo
Prirdzka na tepelné
vazby - - - - - 50,66
AU,,= 0,05 [W/(m?K)]
PDL(z)-9 1-ZEM

51,4 0,41 - - 13,23
P1 - podlaha na zeminé

v iy . 0,68

Prirdzka na tepelné
vazby - - - - 2,57
AU,,= 0,05 [W/(m%K)]
Celkem 1 064,5 - - . - 536,45

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol prikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.




program ENERGETIKA .
verze 6.0.1 I l DEKSOFT
Pozndmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez

vétsi zméné dokoncené budovy v piipadé pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).

Soucinitel prostupu tepla Cinitel | Mérna ztrata
Konstrukce obalky | P1o¢ha | yypoctens | Referenéni teplotni | prostupem
budovy A, hodnota hodnota Spinéno | redukce tepla
(ZONA 22) v, Upras by Hy,
[m?] [W/(m?.K)] [W/(m>.K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
VYP-10 2-EXT
01 -V- dievéné okno 6.5 130 . - 1,00 8,50
dvojsklo
STN-14 2-EXT
99,9 0,27 - - 1,00 26,46
Z2 - obvodové zdivo
VYP-26 2-EXT
01 -J- dievéné okno 11,0 1,30 - - 1,00 14,30
dvojsklo
VYP-27 2-EXT
01 -Z- dievéné okno 33 1,30 - - 1,00 4,23
dvojskio
PfirdZka na tepelné
vazby - - - - - 6,03
AU,,,= 0,05 [W/(m*K)]
Celkem 120,7 - - - - 59,52
Poznamka: Hodnoceni spinéni poZzadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez

vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé poZadavku na energetickou naro¢nost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).

Soucinitel prostupu tepla Cinitel | Mé&rna ztrata
Konstrukce obalky | Plo€ha | yypoctens | Referenéni teplotni | prostupem
budovy A, hodnota hodnota Spinéno | redukce tepla
(ZONA 23) v, Upras by H,
[m?] [W/(m*K)] | [W/(m’.K)] [ (ANO/NE) [-] [w/K]
VYP-2 3-EXT
D1 -V- dfevéné dvere 3.6 1,80 - - 1,00 6,43
dvojsklo
VYP-11 3-EXT
01 -V- dfevéné okno 10,2 1,30 - - 1,00 13,26
dvojsklo
STN-13 3-EXT
199,8 1,17 - - 1,00 232,81
Z1 - obvodové zdivo
VYP-17 3-EXT
01 -Z- dievéné okno 4.4 1,30 - - 1,00 5,75
dvojsklo

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické narocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.




ENERGETIKA :
erse 6.0.1 IIDEKSOFT

VYP-18 3-EXT
01 -J- dfevéné okno 10,5 1,30 - - 1,00 13,67
dvojsklo

VYP-19 3-EXT

D1 -J- dfevéné dvere 3.4 1,80 - - 1,00 6,05
dvojsklo

Pfirdzka na tepelné
vazby - - - - - 11,60
AU,,= 0,05 [W/(mZK)]

PDL(z)-9 3-ZEM

285,4 0,41 - - 55,56
P1 - podlaha na zeminé

_y R 0,54
PrirdZzka na tepeiné
vazby - - - - 14,27
AU,,= 0,05 [W/(m?K)]

Celkem 517,3 - - - - 359,39

Pozndmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v piipadé poZadavku na energetickou néro¢nost budovy podle §6
odst. 2 pism. ¢).

Soucinitel prostupu tepla Cinitel | Mérna ztrata
Konstrukce obalky | P1o¢ha | yynoctena | Referencni tep'°k'-'“" prostupem
budovy A, hodnota hodnota Spinéno | redukce tepla
(ZONA z4) v, Up o, by Hyy
[m?] [W/(m%K)] | [W/(m*K)] | (ANO/NE) [-1 [W/K]
VYP-3 4-EXT
SV1 - svétlik hl. 35 130 - - 1,00 4,55
dvojskio
STR-8 4-EXT
127,7 0,39 - - 1,00 50,06
S1 - stiecha
VYP-12 4-EXT
01 -S- dFevéné okno 45 1,30 : - 1,00 5,79
dvojsklo
STN-15 4-EXT
50,4 0,27 - - 1,00 13,35
Z2 - obvodové zdivo
VYP-16 4-EXT
01 -V- dievéné okno 9.4 1,30 - - 1,00 12,19
dvojsklo
Prirdzka na tepelné
vazby - - - - - 9,77
AU,,= 0,05 [W/(mK)]
STN-7 4-S
Z4 - zdivo k 77'4 0'35 . _ 0,81 21,82
nevytapénému
prostoru

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol prikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 6



program ENERGETIKA

NDEKSOFT

verze 6.0.1
PfiraZka na tepelné
vazby - - - - - 3,15
AU,,,= 0,05 [W/(m*K)]
Celkem 272,8 - - - - 120,67

Poznédmka: Hodnoceni splnéni poZadavku je vyZadovéano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétdi zméné dokoncené budovy v pfipadé poZadavku na energetickou naro¢nost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).

2’ v I I o v 7 v -! I ! ! l

TR P Referencni hodnota
Pre::;?._’;f't::;:;ova Objem zény pramérného soudinitele
Zéna P '/ prostupu tepla zény
el Uem,R,]
[°cl [m?] [W/(m>.K)]
z6na 1 - Hotel 20,0 2823,72 0,40
z6na 2 -
Ordinace 22,0 403,99 0,53
z6na 3 -
Restaurace 21,0 1031,68 0,34
zona Skolici 20,0 370,36 0,42
Primérny soudinitel prostupu tepla budovy
Vypoctena hodnota Referencni hodnota .
Budova U,, (U,, = H,/A) U (Uonp = E(VpU p )IV) Spinéno
[W/(mK)] [W/(m*K)] (ANO/NE)
Budova celkem 0,54 0,40 NE
Pozndmka: Hodnoceni spinéni poZzadavku je vyZadovano u nové budovy, budovy s témér nulovou spotfebou

energie a u vétsi zmény dokonlené budovy v pfipadé pinéni pozadavku na energetickou naro¢nost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol prikazu energetické narocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.



RGETIKA .
e - IIDEKSOFT

B) technické systémy

b.1.a) vytapéni
. Uéinnost -
P:I'i(lztl vyroby U¢innost U:é?::ﬁ?t
T otfeb Jmenovity | energie | distribuce eneraie
Hodnocend | z d"_’;} e Energonositel 2nergiz tepelny zdrojem | energie na 5 ag
p : b
budova/zéna na vykon t:pla ; vy::lépem vytapéni
Lo X pad H,gen H,dis
vytapeni co;’;ulw Nyem
(-) (-) [%] [kw] [%]1/1-] [%] [%]
Referencni »
budova X X X X 80/- 85 80
K1 zemni plyn 33 35 93/-
Z1 87 88
K2 zemni plyn 67 100 98/-
K1 zemni plyn 33 35 93/-
Z2 87 88
K2 zemni plyn 67 100 98 /-
Z3 K3 zemni plyn 100 100 98/- 87 (89) 88 (92)
K1 zemni plyn 33 35 93/-
Z4 87 88
K2 zemni plyn 67 100 98/ -
Poznédmka: Y symbol x znamend, Ze neni nastaven pozadavek na referen¢ni hodnotu,
2y ptipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliuje
b.1.b) poZadavky na u¢innost technického systému k vytapéni
U¢innost Ucinnost
vyroby vyroby
; energie energie 3
Hodnocena Typ zdroje zdrojem referencniho Poszalcrl‘aé\'l‘ek
budova / tepla zdroje tepla P
zéna Ny,een NEDO Nigenrq NEDO
COP, oen COP, ;cn
(-) [%] nebo [-] | [%] nebo [-] (ANO/NE)
71,722,274 !(315- Plynovy kondenzacni kotel WOLF CGB 93 i )
71.72.24 !(520- Plynovy kondenzacni kotel WOLF CGB 08 ) i
K 3 - Plynovy kondenzacni kotel Thermona )
z3 DUO 50 %8 .
Pozndmka: Hodnoceni spInéni poZadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez

vétsi zméné dokonéené budovy v pfipadé plnéni poZzadavku na energetickou naro¢nost budovy
podle § 6 odst. 2 pism. c).

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol prikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sbh. 8



IDEKSOFT

program ENERGETIKA
verze 6.0.1
b.2.a) chlazeni
Pokryti . . | Uéinnost | Ué&innost
A Chladici . P
, Energo- | potreby | Jmenovity | faktor | SSCCE | SCEL
Hodnocena | Typ zdroje . . chiadici zdroje
budova / nositel energie vykon chladu na na
zéna na EER, chlazeni chlazeni
chlazeni oen Ne,ais Ne.em
(-) (-) [%] [kw] [-1 [%] [%]
Referencni
budova X X X X ) ) )
b.2.b) poZadavky na u¢innost technického systému k chlazeni
Chiadici Py
Hodnocena Typ systému chlazeni fakzcla‘ll'az:‘:'qe referencniho Posz al:aé\r’nek
budova / e zdroje chladu P
zéna Regen EER. .,
(-) [-1 [-] (ANO/NE)
Pozndmka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyzadovéno jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, neZ
vétdi zméné dokoncené budovy v piipadé pinéni poZadavku na energetickou naro¢nost budovy

podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.3.) vétrani
, Mérny
P?ili(lré!?l Jmenovity | Jmenovity prikon
Hodnocens | veriTing Ensro: | Tepeng | chisdic | potapy | Sy | olemary | ventidor
budova/ | systému nositel | vykon | vykon enﬁ;gle systému | vétraciho [ nuceného
zéna vétrani vétrani vzduchu vétrani
SFP,,.
(-) (-) [kw] [kw] [%] [kw] [m/h] [Ws/m?]
Rt;f:;zcgm X X X X X X 1750
VZT1-
Z3 pfivodné | elektfina [ neznamy 100 0,090 200 1620
odvodni

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol prikazu energetické narocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.




program ENERGETIKA

adiipyle IDEKSOFT
b.4.a) uprava vihkosti vzduchu - vihceni
U¢innost
Pokryti dilci zdroje
i Typ Enerdo- Jmenovity | Jmenovity dodané upravy
Hodnocena systému ho sigel elektricky tepelny energie na vihkosti
bud’ova / vihéeni pfrikon vykon upravu systému
z6na vihkosti vihéeni
nRIH-,gen
(-) (-) [kw] [kw] [%] [%]
Referencni
budova X X X X X 70
z1 - . - . - -
z2 . - - . . -
z3 . . . . - -
Z4 - - - - - -
b.4.b) uprava vihkosti vzduchu - odvihéeni
Pokryti Ué:’nn?st
T ) it | ) ity | e | itv | Gorean
yp ) menovi menovi Y menovity | dpravy
Hodnocend | systému f:,es';g; elektricky | tepelny 2::?';: chladici vihkosti
bud’ova / odvihéeni pFikon vykon na p?avu vykon systému
zéna odvihéeni odvlhceni
nRH-,gen
(-) (-) [kw] [kw] %] [kw] (%]
Referencni
budova X X X X X X 65
Z1 - - £ - - - -
Z2 - - - - - - -
z3 . . . . . - -
Z4 - - - . - - -

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol prikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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rogram ENERGETIKA .
Verze 6.0.1 IIDEKSOFT
b.5.a) pFiprava teplé vody (TV)
- Mérna Mérna
Pokryti U::;:_:?:t tepelna tepelna
dilci te Ila ztrata ztrata
Systém potFeby | Jmenovity Objem p’r)o zésobniku | rozvodu teplé
Hod < | pFipravy | Energo- | energie | pfikon p . teplé vody vody
:u::‘c'::r;a TVv nositel na pro ohiev Zés?::,"'k" pr::rzm vztazena k | vztaZzena k
z6na budové pripravu v voFc.l objemu - délce
teplé y/ zasobniku v | rozvodi teplé
vody Mwgen 2 litrech vody
Wigen Qu,et Quais
() (-) [%] [kw] [litryl [%]/ [-] | [kWh/(Iden)] | [kWh/(mden)]
Referenéni 1 . 0,0070
budova X X X X X 85/ (0,0050) 0,1500
elektricka
TV 1(zZ1) TVl energie 100 K-4 [4] 785.00 | K-4[99/-] 0.0042 0.0202
elektricka
TV 2 (Z2) v,,1 energie 100 K-4 [4] 785.00 | K-4[99/-] 0.0042 0.0202
elektricka
TV 3 (Z3) v, 1 energie 100 K-4 [4] 785.00 | K-4[99/-] 0.0042 0.0202
elektricka
TV 4 (Z4) TVl energie 100 K-4 [4] 785.00 K-4 [99/-] 0.0042 0.0202

Pozndmka:  symbol x znamena, Ze neni nastaven poZadavek na referencni hodnotu,
2 v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energif se nevypliiuje

b.5.b) pozadavky na G€innost technického systému k piipravé teplé vody

- Uéinnost
Ucl.nnost referencniho
zdrojstepla zdroje tepla
pro pfipravu oy .
Hod 5 p o « P pro pFipravu | Pozadavek
:u::\tl::r;a Typ systému k pripravé teplé vody tepllli vody teplé vody spinén
,gen
z6na nebo Mw,gen.ra
cop,,... nebo
9 COPy, ,.n
(-) [%] nebo [-] | [%] nebo [-] (ANO/NE)
TvV1(Z1),TV
2(Z2),TV3 . . .
23), TV 4 K 4 - Zasobniky Drazice 99 - -
(z4)
Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZadovéno jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez

vétdi zméné dokonéené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na energetickou naro¢nost budovy
podle § 6 odst. 2 pism. c).

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické narocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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program ENERGETIKA
verze 6.0.1

NIDEKSOFT

b.6) osvétleni

Pokryvtl' dilgi Celkovy elektricky Prﬁ::‘?l::z :;:srny'

Hodnocena | TYP osvétlovaci soustavy erl:::;?:z a piikon osvétleni osvétvlem’ vzta.zie,nv

budova / zéna osvétieni budovy k osvetl:nostl zény
L,Ix

(-) [%] [kw] [W/(m?Ix)]

St x : :
Umélé osvétleni LED 40,0 P, = 1,054 0,033
Zbénal Umélé osvétleni Zarovkové 30,0 P,= 5,882 0,033
Umélé osvétleni zérivkové 30,0 P,=1,379 0,033
Umélé osvétleni LED 40,0 P, = 0,358 0,037
Zbéna 2 Umélé osvétleni Zarovkové 30,0 P, = 1,996 0,037
Umélé osvétleni zarivkové 30,0 P,=0,468 0,037
Umélé osvétleni LED 40,0 P,= 0,352 0,028
Zbéna 3 Umélé osvétleni Zarovkové 30,0 P,=1,964 0,028
Umélé osvétleni zafivkové 30,0 P, = 0,460 0,028
Umélé osvétleni LED 40,0 P,=0,331 0,028
Zbéna 4 Umélé osvétleni Zarovkové 30,0 P, = 1,845 0,028
Umélé osvétleni zafivkové 30,0 P,=0,433 0,028

E t-!I 7 v !l I II I

a) seznam uvazovanych zén a dil¢i dodané energie v budové

Vyroba z OZE nebo
Nucené vétrani kombinované
EP; . vyroby elektfiny a
Hodnocena | Vytapéna | Chlazeni Pr;nprfya Osvétleni tepla
budova/zéna EP, EP, ople EP, :
Bez S vody EPw Pro dod;vku
Upravy | Upravou
vihéeni | vihéeni budovu bTilT\‘l,u
z1 X L1 | OO | O X X
22 X L] O | O = ]
z3 L] X | O X X
24 X 1] O | O X X

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol prikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sbh.

12



NIDEKSOFT

é energie

7

eAOPN *POH - STT LY STT LY ST'8e
JUB3RASO
enopng ‘joy - 656 89 656 89 £8'SS
Apon eAOPNQ 'POH |  BEE ST 669 67 8 62 9T'v2
pldsy eneadyd | oropng oy 6E€ ST 6T SE 8EE SE 19'82
p— eAopnq "poH 000 000 000 000
nsoAuIA eAeldn | eropng oy 000 000 000 000
eAOpNg POH - 0'00S ¥ 0'00S ¥ ¥9'E
JuBRA
eAopng ‘joy - 1198 ¥ T'198 ¥ v6'E
BAOPN *POH 000 000 000 000
Juaze|yd
enopng ‘joy 000 000 000 000
enopnq 'poH | €91 PET 098 LO€E 819 80€ L8'6YT
Juadeafin
enopng ‘)oY | $80 12T 90% 90% 161 L0V 89'62€
[X04/YMA] DIOJ/YMA] [IOJ/YMA] [(H01,w)/ymil]
©c 3
e 9 2 ™ = m
() = om [T
e - 1 g= 5o E
g k) S st S
Q = @© ~N © 4+ N
o g 2 RS 323
v..m m 3 S o2 2
=] c £ g S o3
% bl % mrM < ,.M =] m.
g = =g
S 52
> = w

b) dil¢i dodan

program ENERGETIKA

verze 6.0.1

(1)

(2)

3)

(4)

(5)
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program ENERGETIKA

verze 6.0.1

FIDEKSOFT

c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo pomocnych objektech

budovu

- Faktor Faktor ) . :
T P Vyuzntelno,st Vyrobena | celkové | neobnoviteiné Cglktl)va, Neob_nm,ntellna
yp vyroby vyrobené . . s primarni primarni
energie energle | primarni primarni energie energie
energie energie
jednotky [kWh/rok] [-] [-1 [kWh/rok] [kWh/rok]
Kogeneraéni Budova
jednotka EP.y, | pogavka mimo
teplo budovu
Kogenera¢ni Budova
jednotka EPqy, | podavka mimo
elektfina budovu
Fotovoltaické Budova
panely EPy | podgvka mimo
elektfina budovu
Solarni Budova
termické
systémy Q... | Dodavka mimo i ) ) ) )
teplo budovu
Budova
Jiné Dodavka mimo

d) rozdéleni dil¢ich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositelt

Diléi
vypoctena Faktor Faktor . "
spotFeba celkové neobnovitelné Cglkgva, Neobpo\,nte’lné
Energonositel energie / primarni primarni ':':'::';:' 2';:‘:';:'
Pomocna energie energie 9 9
energie
[kWh/rok] [-1 [-1 [kWh/rok] [kWh/rok]
elektricka energie 82 224,54 3,2 3,0 263 118,52 246 673,61
zemni plyn 307 860,08 1,1 1,1 338 646,08 338 646,08
Celkem 390 084,62 X X 601 764,61 585 319,70
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) | Referencni budova 516 349,31
- [kWh/rok]
(7) | Hodnocena budova 390 084,62 Spinéno ANO
(8) [ Referencni budova 418,06 (ANO/NE)
[kWh/(m?rok)]
(9) [ Hodnocena budova 315,83

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol prikazu energetické naro¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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ENERGETIKA ‘
e 6:0:1 INDEKSOFT
f) poZzadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referenéni budova 688 707,29
[kWh/rok]
(11) | Hodnocena budova 585 319,70 Spinéno
ni " (ANOMNE) | AN
(12) | Referencni budova (F.10 / m?) 557,60
[kWh/(m?rok)]
(13) | Hodnocena budova (f.11 / m?) 473,90
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [kWh/rok] 601 764,61
(15) | Obnovitelna primarni energie (f.14-.11) [kWh/rok] 16 444,91
Vyuziti obnovitelnych zdrojl energie z
(16) hlediska primarni energie (.15 / .14 x 100) [%] 2,73

Posouzeni proveditelnosti

Energeticky posudek

Mistni
systémy Kombinovana | Soustava
dodwy || vfroba | stcoboriei | Topainé
vyuzivajici tepla energii

energii z OZE
Technicka proveditelnost - - - -
Ekonomicka proveditelnost - - - -
Ekologicka proveditelnost - - - -
Doporuéeni k realizaci a zdivodnéni
Datum zpracovani analyzy
Zpracovatel analyzy

povinnost vypracovat energeticky posudek NE

energeticky posudek je soucést analyzy NE

datum vypracovani energetického posudku

zpracovatel energetického posudku

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol prikazu energetické narocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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program ENERGETIKA
verze 6.0.1

NIDEKSOFT

Predpokladana
. . . | PFedpokladana tspora
Popis opatieni :;:ggg'::::"i: uspora celkové | neobnovitelné
9%€ | dodané energie primarni
energie
[MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
OP; 1 - zatepleni - 12 330,88 13 565,08
vytapéni - - -
chlazenf - - -
vétrani - - -
Uprava vlhkosti vzduchu - - -
pfiprava teplé vody - - -
osvétleni - - -
Obsluha a provoz systémd budovy:
Celkové 377,75 12 330,9 13 565,1

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol prikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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ENERGETIKA
0.7 IIDEKSOFT
Posouzeni vhodnosti doporu¢enych opatreni
Stavebni s Obsluha a
Technické .
Opatieni prvky a systélmy provoz Ostatni -
konstrukce budo systémi uvést jaké
budovy vy budovy
Technicka vhodnost ANO NE NE NE
Funk¢ni vhodnost ANO NE NE NE
Ekonomicka vhodnost NE NE NE NE

Doporuéeni k realizaci a zdlivodnéni

Navrzena opatfeni:
Obdlka budovy:

1) zatepleni stfechy m. vinou o tl. 240 mm
(A =0,036 W.m*.K?)

Jako dalsi opatreni ke snizeni energetické narocnosti budovy je

mozné realizovat opatfeni ¢. 1.

Realizace uvedeného opatieni povede k celkovému sniZeni

spotreby energie.

Opatfeni je technicky dobfe proveditelnd, avSak z hlediska

navratnosti investice ne pfilis vyhodné.

Navrh doporu¢enych opatreni v ramci prikazu energetické
naro¢nosti budovy je upraven vyhl.78/2013 Sb.

Realizace opatfeni neni pro stavebnika nijak zavazna.

Datum vypracovani doporu¢enych
opatfFeni

31.8.2020

Zpracovatel navrZenych doporucenych
opatieni

Ing. Veronika Skorunkova

Energeticky posudek

Energeticky posudek je soucasti posouzeni
navrzenych doporucenych opati'eni

NE

Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol prikazu energetické ndrocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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verze 6.0.1

program ENERGETIKA

INIDEKSOFT

Zavérecéné hodn i rgetickéh ialist

Nova budova nebo budova s témér nulovou spotfebou energie

- Spliiuje pozadavek podle § 6 odst. 1 -

- Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Vétsi zména dokonéené budovy nebo jind zména dokoncené budovy

- Splriuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a) -

- Spiriuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. b) -

- Spliiuje pozadavek podie § 6 odst. 2 pism. c) -

- PInéni pozadavk® na energetickou naro¢nost budovy se nevyzaduje -

- Tfida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Budova uzivana organem veiejné moci

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii C

Jiny uéel zpracovani prikazu

- Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Jméno a pfijmeni Ing. Veronika Skorunkovd

A7 v 7 ) ik yey, (7
Cislo opravnéni MPO 1797 O

YY) %
Podpis energetického specialisty (.ﬁ'z ({B/Z%T /¥
Datum vypracovani prikazu Deticky st

Datum vypracovéni priikazu 31.8.2020

Zdroi inf ]

Zdroj informacf : - is/i-

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol pritkazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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program ENERGETIKA
verze 6.0.1

FIDEKSOFT

DOPORUCENA OPATRENI

PODIL ENERGONOSITEL0
NA DODANE ENERGII

Opatfeni pro

Stanovena

Vnéjsi stény:
Okna a dvefe:
Strechu:
Podlahu:
Vytapéni:

Chlazeni/klimatizaci:

Vétrani:
Pripravu teplé vody:
Osvétleni:

Jiné:

L T L T T T T oI Tor Iep e ———

Popis opatfeni je v protokolu prikazu a vyhodnoceni jejich
dopadu na energetickou naro¢nost je znazornéno Sipkou
Doporucéeni

Hodnoty pro celou budovu [MwWh/rok]

----------------------------------------------------------

Mzemni plyn: 307.8
meleltricka energie: 82.2

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

1 ] E 1 E ] L]
| Obalkabudovy !  Vytapéni &  Chlazeni Vétrani Uprava vihkosti i Teplavoda ! Osvétieni
Ugm Wim2K) Diléi dodané energie Mé&mé hodnoty kWh/(m?-rok)
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Hodnoty pro celou budovu

MWh/rok

308.6
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47.1

Kontakt: VInéna 526/3, 60200, Brno

¢islo dokumentu:

Osvédceni ¢&.:
Vyhotoveno dne:

Podpis:

1797
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program ENERGETIKA | . l D EKS O FT .

verze 6.0.1

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

Ulice, &islo: TyrSova 319/28, k.u. 658723,

p.c. 1788
PSC, misto: 790 01, Jesenik
Typ budovy: Budova pro ubytovani a stravov...
Plocha obalky budovy: 1975.28 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0.43 m?/m?®
Celkovéa energeticky vztazna plocha: 1235.12 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Neobnovitelna primarni energie
(Vliv provozu budovy na Zivotni prostedi)

Celkova dodana energie
(Energie na vstupu do budovy)

L o

M&rné hodnoty kwh/(m?-rok)

Mimoradné
usporna

Velmi
usporna
R

‘uspona 316 306

]

=

474 463

Velmi
nehospodarna

Mimoradné
nehospodarna

Hodnoty pro celou budovu
MWhirok 390.1 585.3

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi 19



ROZHODNUTI

V Praze dne / 4 kvétna 2019
¢.j.: MPO 12667/19/41300/41000

Ministerstvo primyslu a obchodu (déle jen ,ministerstvo”) jako spravni orgén pfislu$ny podle § 11 odst. 1
pism. i) zékona ¢. 406/2000 Sb., o hospodafeni energii, ve zn&ni pozdéjsich predpisi (dale jen ,zakon“), na
zdkladé Zadosti pani Ing. Veroniky Skorunkové, bytem Dolni Moravice 131, 795 01 Rymarov, datum
narozeni: 21. 9. 1991 (déle jen ,Zadatelka”) rozhodlo podle § 10b odst. 1 z4kona ve spojeni s § 67 odst. 1
zdkona €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpist, (déle jen ,spravni fad”), takto:

Zadateli se udéluje opravnéni &. 1797 k vykonu &innosti energetického specialisty podle
§ 10 odst. 1) pism. b) zédkona.

Oduvodnéni

Zadatelka podala dne 1. 2. 2019 #4dost o udéleni opravnéni energetického specialisty podle § 10 odst. 1.,
pism. b) zakona. Vzhledem k tomu, Ze Zadost obsahovala veskeré zakonné poZadavky, byla 7adatelka vyzvana
Statni energetickou inspekci ke sloZeni odborné zkousky konané dne 9. 4. 2019. Odbornd zkougka je podle §
10 odst. 2 pism. a) zdkona jednou z podminek pro udéleni opravnéni k vykonu &innosti energetického
specialisty. Odbornd zkouska se v souladu s § 10a odst. 1 pism. a) zakona sklada z ustni a pisemné &asti a jeji
obsah arozsah je stanoven provadécim pravnim predpisem (vyhladka & 118/2013 Sb., o energetickych
specialistech, ve znéni pozdéj3ich pfedpisi (dale jen “vyhlaska“)). Podle § 2 odst. 2 vyhldgky se pisemnd ¢ast
provadi formou pisemného testu a jeji (spé3né sloZeni je podminkou pro konéni Gstni &4sti. Pro sp&iné
sloZeni pisemné Casti je potfebné, aby Zadatelka dosahla podle § 2 odst. 6 pism. b) vyhlaéky definované
% sprévnych odpovédi. V Ustni ¢asti musi Zadatelka prokézat znalosti nejméné ve dvou vylosovanych
tematickych okruzich ze tfi.

V obou ¢astech odborné zkousky Zadatelka vyhovéla. S ohledem na vy¥e uvedené skute&nosti lze uéinit zavér,
Ze iadatelka uspéla pfi absolvovani odborné zkoudky pro oblast ¢innosti energetického specialisty
zpracovéni prikazu energetické naroénosti budov. Tim doslo ke spinéni viech podminek pro udéleni
opravnéni k vykonu Cinnosti energetického specialisty podle § 10 odst. 1) pism. b) zdkona a ?4dosti bylo
vyhovéno.

Pouéeni

Proti tomuto rozhodnuti lze podat rozklad podle § 152 odst. 1 spravniho fadu, a to do 15 dni ode dne

doruceni rozhodnuti Zadatelce.
//4// , v \

Ing. et. Ing. René Nedéla ‘ ‘ /

ndméstek ministryné

‘@ Na Frantiku 32, 110 15 Praha 1

MINISTERSTVO +420 224 851 111
PRUMYSLU A OBCHODU 1 POSta@mpo.Ccz, WWW.mpo.cz






